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1 Aufgabenstellung 

Die Stadt Tornesch plant die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 114. Planungs-
ziel ist das Schaffen der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung 
einer Grundschule sowie einer Sporthalle.  

Die städtebauliche Struktur ist noch offen. Zwei Varianten stehen zur Disposition.  

In dieser schalltechnischen Voruntersuchung wird der Verkehrslärm auf Basis der 
Nullprognose der Verkehrsmengen auf das Plangebiet, die Verkehrslärmänderung 
auf die Nachbarschaft durch die Plangebäude sowie die Geräusche der abge-
schätzten Parkplatznutzung der Sporthalle auf beide Varianten ermittelt. Die Un-
tersuchung ist dahingehend vereinfacht, insbesondere weil die Ermittlung der Ver-
kehrserzeugung und damit der Planprognose sowie die Entscheidung der städte-
baulichen Struktur, der B-Planentwurf, aussteht.  

Ggf. kann aus schalltechnischer Sicht eine Vorzugsvariante des Städtebaus sub-
sumiert werden.  
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2 Arbeitsunterlagen 

Die in der Tabelle 1 aufgeführten Unterlagen wurden für die Bearbeitung der vor-
liegenden schalltechnischen Untersuchung zur Verfügung gestellt: 

Tabelle 1:  Bereitgestellte Unterlagen 

Art der Unterlagen 
Datei-
format 

Bereitgestellt  

per von am 

Varianten Städtebau PDF Mail 
DREES & SOMMER über  

Stadt Tornesch 
03.08.2023 

Verkehrsmengen Ana-
lyse Straßen 

PDF Mail 
dänekamp und partner über  

Stadt Tornesch 
26.05.2023 

Verkehrsmengen Null-
prognose Spitzenstun-
den Straßen 

PDF Mail 
dänekamp und partner über  

Stadt Tornesch 
13.07.2023 

LoD1 xml 
Online-

Ressource 

https://geodaten.schleswig-hol-
stein.de/gaialight-sh/_apps/dladown-

load/index.php 
13.03.2023 

dgm ascii 
Online-

Ressource 

https://geodaten.schleswig-hol-
stein.de/gaialight-sh/_apps/dladown-

load/index.php 
13.03.2023 

Verkehrsmengen 
Schiene 2030 

xlsx Mail DB Umwelt - Lärmschutz (TUF 2) 27.11.2019 

Nutzung Sporthalle PDF Mail Stadt Tornesch 07.02.2023 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

3.1 Verkehrslärm 

Die Beurteilung der Geräuscheinwirkungen auf die Planung durch den Straßen- 
und Schienenverkehrslärm erfolgt auf Grundlage der DIN 18005 /1/. 

Im Sinne einer lärmoptimierten Planung sollen die in der Tabelle 2 dargestellten 
Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 18005 /2/ eingehalten werden. Die in 
Tabelle 2 hervorgehobene Nutzung (allgemeines Wohngebiet) stellt den für die 
vorliegende Untersuchung zu Grunde gelegten Bewertungsstandard und damit an-
zusetzenden Orientierungswerte dar. 

Tabelle 2: Orientierungswerte nach DIN 18005 (Auszug) für Verkehrsgeräusche  

Nutzung 

Tag 
(6:00 – 22:00 Uhr) 

in dB(A)  

Nacht 
(22:00 – 6:00 Uhr) 

in dB(A) 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 

Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungs-
gebiete (WS), Wochenendhausgebiete, Ferien-
hausgebiete, Campingplatzgebiete 

55 45 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55 

Dorfgebiete (MD), Dörfliche Wohngebiete 
(MDW), Mischgebiete (Ml), Urbane Gebiete (MU) 

60 50 

Kerngebiete (MK) 63 53 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 

Anmerkung: Bei Beurteilungspegeln über 45 dB ist selbst bei nur teilweise geöff-
netem Einfachfenster ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich. 

Idealerweise ist die Einhaltung der Orientierungswerte des Beiblattes 1 der 
DIN 18005 anzustreben. Aus Sicht des Schallschutzes handelt es sich hierbei um 
gewünschte Zielwerte, jedoch nicht um Grenzwerte. Der Belang des Schallschut-
zes ist bei der Abwägung, welche Maßgaben bei der Bewertung verbindlich ge-
setzt werden, als ein wichtiger Planungsgrundsatz (neben anderen Belangen) zu 
verstehen. Dies bedeutet, dass die Orientierungswerte lediglich als Anhalt dienen 
und dass von ihnen sowohl nach oben als auch nach unten abgewichen werden 
kann. 

Nach Quellen der Lärmwirkungsforschung kann davon ausgegangen werden, 
dass Lärmbelastungen durch Straßenverkehr oberhalb von 65 dB(A) (Mittelungs-
pegel, tags) mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Risikoerhöhung für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen bewirken /3/. Oberhalb der Grenze von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) 



Schalltechnische Voruntersuchung  
Bebauungsplan Nr. 114 
Tornesch 

LÄRMKONTOR GmbH LK 2023.237.4 Seite 7 von 23 

nachts vor Fenstern von Aufenthaltsräumen, Schlaf- und Kinderzimmern ist die 
Schwelle der Gesundheitsgefährdung nach geltender Rechtsauffassung erreicht 
/4/.  

Ein Rechtsurteil der jüngeren Vergangenheit /5/ deutet an, dass die Lärmsanie-
rungswerte für Straßen als Bewertungsgrundlage für eine neue Gesundheitsge-
fährdungsschwelle in Betracht gezogen werden könnten. Dabei erfolgte der Bezug 
noch auf die gültigen Sanierungswerte vor der erneuten Absenkung am 
01.08.2020. Dies hat aber bisher mehr einen empfehlenden Charakter, verbindlich 
anzuwenden sind die niedrigeren Werte als anerkannte Gesundheitsgefährdungs-
schwelle bisher nicht.  

3.2 Verkehrslärmänderung 

Die Beurteilung der Verkehrslärmänderungen auf die Nachbarschaft durch die ver-
änderten Verkehre oder die Auswirkung der baulichen Anlagen ist im Rahmen des 
Bauleitplanverfahrens ein Abwägungsbelang. Gemäß dem Urteil vom BVerwG1 
kommt es bei der Bewertung der Verkehrslärmänderung entscheidend auf den 
Lärmzuwachs an. Maßstab hierfür ist die Erheblichkeit des Lärmzuwachses. Die 
Regelung zur Erheblichkeit wird in Anlehnung zur wesentlichen Änderung gemäß 
der „Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV)“ /6/ angewandt. Demnach 
ist ein Lärmzuwachs von 3 dB (ab ≥ 2,1 dB wird aufgerundet) als erheblich anzuse-
hen. 

Die Schwelle, ab der eine Gesundheitsgefährdung nicht auszuschließen ist, hat das 
Bundesverwaltungsgericht bei einem Beurteilungspegel von 70 / 60 dB(A) 
Tag / Nacht für das Wohnen festgelegt2. Sollte also ein Beurteilungspegel von 
70 / 60 dB(A) Tag / Nacht in der Nachbarschaft erstmalig erreicht oder geringfügig 
erhöht werden (auch bei < 3 dB), so besteht ein erhöhtes Abwägungserfordernis im 
Zuge des Planverfahrens.  

Weiterhin werden die Grenzwerte der 16. BImSchV (vgl. Tabelle 3) für die jewei-
lige Gebietskategorie nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) /7/ für eine Ori-
entierung herangezogen. Sofern der festgestellte Lärmzuwachs bei einer gleich-
zeitigen Einhaltung der jeweiligen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV prog-
nostiziert wird, ist davon auszugehen, dass dieser Pegelanstieg als zumutbar und 
nicht abwägungserheblich eingestuft werden kann. 

 
1  BVerwG, Urteil vom 17.03.2005 - 4 A 18.04 
2  vgl. z.B. BVerwG, Urteil vom 23.02.2005 – 4 A 5.04; BVerwG, Urteil vom 13.05.2009 – 9 A 

72.079 
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Tabelle 3: Zuordnung der zur Orientierung herangezogenen Grenzwerte der 
16. BImSchV 

Nutzung 

Grenzwerte  
nach der 16. BImSchV 

Tag 
(6:00-22:00 Uhr) 

Nacht 
(22:00-6:00 Uhr) 

Krankenhäusern, Schulen, Altenheimen 
(vorliegend in gutachterlicher Ergänzung: Kin-
dergärten und Kirchen) 

57 dB(A) 47 dB(A) 

Wohnnutzungen in Wohngebieten 59 dB(A) 49 dB(A) 

Wohnnutzungen in Mischgebieten, Dorfgebie-
ten, Urbanen Gebieten 

64 dB(A) 54 dB(A) 

Wohnnutzungen in Gewerbegebieten 69 dB(A) 59 dB(A) 

Die Beurteilung der schallschutzfachlichen Auswirkungen durch die planbedingten 
Mehrverkehre ist in der Tabelle 4 zusammengefasst: 

Tabelle 4: Beurteilungsschema für Verkehrsgeräuschänderungen 

Straßengeräuschpegel Geräuschzuwachs 
Auswirkung auf  
Nachbarschaft 

Unterhalb der Grenzwerte der 16. BIm-
SchV (unter Berücksichtigung der Ge-
bietsnutzung nach Tabelle 3) vor den 
Fenstern von Aufenthaltsräumen 

beliebig zumutbar 

Oberhalb der Grenzwerte der 16. BIm-
SchV bis zur Schwelle der Gesundheits-
gefährdung von 70/60 dB(A) (Tag/Nacht) 
vor den Fenstern von Aufenthaltsräumen 

< 3 dB  
(< 2,1 dB wegen der Auf-

rundungsregel) 

nachteilig,  
jedoch nicht erheblich  

(§ 1 Absatz 2, Nr. 2 der 
16. BImSchV) 

Oberhalb der Grenzwerte der 16. BIm-
SchV bis zur Schwelle der Gesund-
heitsgefährdung von 70/60 dB(A) 
(Tag/Nacht) vor den Fenstern von Auf-
enthaltsräumen 

≥ 3 dB 
(≥ 2,1 dB aufgerundet) 

erheblich nachteilig,  
Schallschutzmaßnah-
men prüfen und abwä-

gen 

Oberhalb der Schwelle der Gesund-
heitsgefährdung von 70/60 dB(A) 
Tag/Nacht vor den Fenstern von Aufent-
haltsräumen 

 ≥ 0,1 dB 

erheblich nachteilig, 
Schallschutzmaßnah-
men prüfen und abwä-

gen 

Unabhängig von der Höhe des Pegels vor 
den Fenstern von Aufenthaltsräumen 

Verbesserung  
(leiser) 

positiv 

In der Tabelle 4 sind die beiden untersuchungsrelevanten Prüfkriterien hervorge-
hoben dargestellt. 
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3.3 Sportlärm 

Die Beurteilung der Geräuscheinwirkungen der Sportanlage auf die schutzbedürf-
tige Nachbarschaft erfolgt nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BIm-
SchV /8/. Gemäß der 18. BImSchV ist die Beurteilungszeit um die Nutzungszeit 
des Schulsports, in dem jeweiligen Beurteilungszeitraum, zu verringern. Der 
Schulsport selbst ist sozialadäquat und wird in der schalltechnischen Bewertung 
herausgenommen. Die Beurteilungszeiten gliedern sich nach regulären Werktagen 
sowie Sonn- und Feiertagen. Für letztere sind gesonderte Ruhezeiten aufgeführt, 
um das Ruhebedürfnis der Wohnbevölkerung an Sonn- und Feiertagen zu berück-
sichtigen. Die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV sind in der Tabelle 5 aufge-
führt. 

Die Schutzwürdigkeit der Schule wird dem eines allgemeinen Wohngebietes zuge-
ordnet, damit die Kommunikation und Konzentration in der Schule gewährleistet 
bleibt. Die Nutzung der Schule wird nur am Tag ausgeübt.  

Tabelle 5: Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV (Auszug) 

Nutzung 

Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV 

Tag Nacht 

aRZ 
iRZ  

am Morgen 
iRZ am Mittag 

und Abend 
ungünstigste 
volle Stunde 

Reine Wohngebiete 50 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 35 dB(A) 

Allgemeine Wohngebiete,  
Kleinsiedlungsgebiet 

55 dB(A) 50 dB(A) 55 dB(A) 40 dB(A) 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 dB(A) 55 dB(A) 60 dB(A) 45 dB(A) 

Urbane Gebiete 63 dB(A) 58 dB(A) 63 dB(A) 45 dB(A) 

Gewerbegebiete 65 dB(A) 60 dB(A) 65 dB(A) 50 dB(A) 

Anmerkungen: 

 Bezugszeiträume 

- Tag, außerhalb der Ruhezeiten (aRZ) 
 - an Werktagen: 08:00 - 20:00 Uhr 

 - an Sonn- und Feiertagen: 09:00 - 13:00, 15:00 - 20:00 Uhr 

- Tag, innerhalb der Ruhezeiten (iRZ) 

 - an Werktagen: 06:00 - 8:00, 20:00 - 22:00 Uhr 

 - an Sonn- und Feiertagen: 07:00 - 09:00, 13:00 - 15:00, 20:00 - 22:00 Uhr 

- Nacht (ungünstigste volle Stunde) 

 - an Werktagen:  22:00 - 06:00 Uhr 

 - an Sonn- und Feiertagen:  22:00 - 07:00 Uhr 

Beträgt die gesamte Nutzungszeit der Sportanlage(n) an Sonn- und Feiertagen zusammen-
hängend weniger als 4 Stunden und fallen mehr als 30 Minuten der Nutzungszeit in die Zeit 
von 13:00 – 15:00 Uhr, gilt als Beurteilungszeitraum ein Zeitabschnitt von 4 Stunden, der die 
volle Nutzungszeit umfasst. 
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 Seltene Ereignisse 

Bei besonderen, seltenen Ereignissen und Veranstaltungen (an höchstens 18 Kalendertagen 
eines Jahres) gilt folgendes: 
Die Immissionsrichtwerte der Tabelle dürfen um nicht mehr als 10 dB überschritten werden, 
keinesfalls aber dürfen die folgenden Höchstwerte überschritten werden: 

- tags (außerhalb der Ruhezeiten):  70 dB(A) 

- tags (innerhalb der Ruhezeiten):  65 dB(A) 

- nachts: 55 dB(A) 

 Einzelne Geräuschspitzen 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 
30 dB und nachts um nicht mehr als 20 dB überschreiten. 
Die Immissionsrichtwerte innen dürfen um nicht mehr als 10 dB überschritten werden.  
Bei seltenen Ereignissen dürfen die hierfür geltenden Immissionsrichtwerte durch einzelne, 
kurzzeitige Geräuschspitzen tags um nicht mehr als 20 dB und nachts um nicht mehr als 10 dB 
überschritten werden. 

3.4 Gebietsnutzung 

Der B-Plan Nr. 67 nördlich der Straße Esinger Weg weist ein allgemeines Wohn-
gebiet (WA) und ein reines Wohngebiet (WR) aus. Die Gebäude westlich des 
Plangebietes werden in Abstimmung mit der Stadt in der Schutzwürdigkeit wie ein 
WR behandelt. Abbildung 1 zeigt die Gebietsnutzung an.  
 

 
Abbildung 1: Gebietsnutzungen 

Quelle: DREES & SOMMER 

Plangebiet 

WR 

WR 
WA 
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4 Berechnungsgrundlagen 

Alle Berechnungen wurden mit dem Programm SoundPlan in der Version 9.0 der 
SoundPlan GmbH durchgeführt. Das Plangebiet und seine für die schalltechni-
schen Berechnungen maßgebliche Nachbarschaft werden in einem 3-dimensiona-
len Geländemodell digital erfasst. In diesem Modell sind die vorhandenen und ge-
planten Gebäude sowie sonstige für Abschirmung und Reflexion relevante Ele-
mente sowie die jeweiligen Schallquellen in ihrer Lage und Höhe aufgenommen 
(vgl. Anlage 1). Die Topografie weist keine besonderen Erhebungen auf und wird 
daher als weitgehend eben angesetzt. 

Die Berechnung der Beurteilungspegel durch Straßenverkehrslärm an der geplan-
ten Bebauung erfolgte nach den Vorgaben der Verkehrslärmschutzverord-
nung - 16. BImSchV /6/ bzw. nach dem Teilstückverfahren der „Richtlinie für den 
Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 2019“ – RLS-19 /9/. Die zulässige Höchstge-
schwindigkeit sowie Straßenoberfläche des relevanten Straßenverkehrswegs wur-
den bei einer Besichtigung vor Ort festgestellt bei den Ermittlungen der Schalle-
missionen in Ansatz gebracht.  

Die Berechnung der Geräusche aus dem Schienenverkehr wurde nach der 
Schall03 /10/ durchgeführt.  

Die Berechnungen der schalltechnischen Auswirkungen von Sportanlagen erfolg-
ten auf Grundlage der „Sportanlagenlärmschutzverordnung“ - 18. BImSchV /8/ in 
Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung 
im Freien“ /11/.  

Als maßgebliche Immissionsorte sind die jeweils am stärksten belasteten Fassa-
denpunkte in der Nachbarschaft berücksichtigt. Die Immissionsorte wurden in 
0,5 Metern vor der jeweiligen Fassade geschossgenau platziert. Die Eigenrefle-
xion des Schalls durch das Gebäude, an dem der Immissionsort liegt, wurde regel-
konform nicht im Beurteilungspegel ausgewiesen. 
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5 Planung 

Für die Errichtung einer Grundschule sowie einer Sporthalle liegen zwei Varianten 
zur Entscheidung vor.  

 

Abbildung 2: städtebauliche Variante 2 

Das Schulgebäude ist länglich, die Außenfläche zusammenhängend. Die Sport-
halle ist vom Sportplatz nördlich des Esinger Weg durch das Schulgebäude ge-
trennt.  

 

Abbildung 3: städtebauliche Variante 2 

Das Schulgebäude ist kompakt, die Außenfläche zusammenhängend. Die Sport-
halle liegt dem Sportplatz auf der anderen Straßenseite gegenüberliegend. Da 
Schulgebäude ist auf das hintere Grundstück gelegt. 

Quelle: DREES & SOMMER 

Quelle: DREES & SOMMER 



Schalltechnische Voruntersuchung  
Bebauungsplan Nr. 114 
Tornesch 

LÄRMKONTOR GmbH LK 2023.237.4 Seite 13 von 23 

6 Eingangsdaten 

6.1 Straße 

An den Knoten Esinger Weg / Friedlandstraße sowie Esinger Straße / Am Schüt-
zenplatz hat der Verkehrsgutachter dänekamp + partner Verkehrsmengen erho-
ben (nachstehende Abbildung schwarzer Kreis). Abbildung 4 zeigt die lokale Ver-
kehrssituation.  

 

Abbildung 4: Knotenpunkte Verkehrserhebung 

Die Verkehrserhebung zeigt die Verkehrsmengen nach Tabelle 6. 

Tabelle 6: Verkehrsmengen Erhebung (Analyse) 

Knoten DTV Lkw-Anteil 

Esinger Weg / Friedlandstraße  
auf Esinger Weg nach Süden 

815 
Kfz/24h 

0 % 

Esinger Straße / Am Schützenplatz 
auf Am Schützenplatz nach Westen 

1.800 
Kfz/24h 

0,8 % 

DTV: durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

Quelle: dänekamp + partner 

Plangebiet 

Esinger Weg 1 
Esinger Weg 2 
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Die Verkehrsmengen auf dem Esinger Weg gegenüber dem Plangebiet werden 
zur schalltechnischen Hauptuntersuchung erstellt.  

In der Spitzenstundenbetrachtung hat der Verkehrsgutachter eine Nullprognose 
erstellt (Nullprognose = Prognose ohne Planverwirklichung). Aus dem Verhältnis 
der Nullprognose zu der Analyse wird die DTV der Nullprognose errechnet.  

Tabelle 7: Verkehrsmengen Nullprognose 

Knoten 

Spitzen-
stunde 

Nullprog-
nose 

Spitzen-
stunde 

Planprog-
nose 

DTV Lkw-Anteil 

Esinger Weg / Friedlandstraße  
auf Esinger Weg nach Süden 

71 71 815 Kfz/24h 0 % 

Esinger Straße / Am Schützenplatz 
auf Am Schützenplatz nach Westen 

103 187 
3.268 

Kfz/24h 
0,8 % 

 

Die Angaben zu den Straßenoberflächen wurden von dem Amt für Bauen, Pla-
nung und Umwelt der Stadt Tornesch zur Verfügung gestellt. Aufgrund der bauli-
chen Situation im Umkreis des Plangebiets sind keine Zuschläge für Mehrfachre-
flexionen zu vergeben. Die Aufteilung der Lkw in Lkw1 und schwere Lkw 2 erfolgt 
nach RLS-19 /9/. 

Die gemäß RLS-19 /9/ ermittelten Verkehrsdaten und Emissionspegel sind in Ta-
belle 8 für die relevanten Straßen aufgeführt. 

Tabelle 8: Eingangsdaten und Emissionspegel Straßen, Prognosejahr 2030 

Straße 

M 
Kfz/h 

Lkw-Anteil 
% Straßen-

ober- 
fläche 

vzul 

km/h 

Lw‘ 
dB(A) 

Tag Nacht 
Tag Nacht 

Tag Nacht 
p1 p2 p1 p2 

Prognose-Nullfall 

Esinger Weg 1 47 8 0 0 0 0 AC 11 30 64 56 

Esinger Weg 2 188 33 0,3 0,4 0,3 0,4 AC 11 30 70 63 

 

6.2 Schiene 

Die Zugzahlen des Schienenweges entstammen einem früheren Projekt (B-Plan 
107 Tornesch). Im Rahmen der Aufstellung dieses Bebauungsplanes werden die 
aktuellen Zugzahlen erneuert angefragt. Diese berücksichtigen dann auch den 
Deutschlandtakt.  

Nördlich des Plangebietes verläuft die Schienenstrecke Tornesch – Pinneberg 
(Strecke 1220). Die Bahndaten für das Prognosejahr 2030 wurden von der 
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Deutschen Bahn AG zur Verfügung gestellt (siehe Tabelle 9). Hierbei wurden die 
Gesamtzugzahlen zu je 50 % auf die beiden Bahngleise der berücksichtigten Stre-
cke verteilt. Bei ungeraden Zahlen wurde der höhere Anteil auf das bebauungs-
nächste Gleis Süd gelegt. Im Bereich der Bahnübergänge und der Brücke wurden 
frequenzabhängig Zuschläge gemäß Schall 03 /10/ angesetzt. 

Tabelle 9: Zugzahlen 

 

 

Die Lage der Schienenwege ist der Anlage 1a bzw. b zu entnehmen.  

Verkehrsdaten nach Schall03 gültig ab 01/2015

Strecke 1220
Abschnitt Pinneberg - Tornesch
Bereich südlich Bf Tornesch

von_km  21,0 bis_km  23,0

Prognose 2030 gemäß Bekanntgabe (KW 47/2019) der Zugzahlenprognose 2030 des Bundes 

Zugart- v_max

Traktion Tag Nacht km/h
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl

GZ-E 16 17 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8

GZ-E 2 2 120 7-Z5_A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8

GZ-E 12 6 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 10

RV-ET 20 2 160 5-Z5_A12 1

RV-ET 15 7 160 5-Z5_A14 1

RV-ET 64 16 160 5-Z5_A16 1

S 131 39 140 5-Z5_A12 2

IC-E 11 1 160 7-Z5_A4 1 9-Z5 12

ICE 8 2 160 1 2 2-V1 12

279 92 Summe beider Richtungen

Fahrzeugkategorien gem Schall03 im ZugverbandAnzahl

Erläuterungen

1. v_max abgeglichen mit VzG 2018

2.  Auf die in der  Prognose 2030 ermittelten Güterzugzahlen hat das BMVI eine Grundlast aufgeschlagen, 

     mit der Lokfahrten, Mess-, Baustellen-, Schadwagenzüge usw. abgebildet werden.

3. Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie setzt sich wie folgt zusammen:

    Nr. der Fz-Kategorie -Variante bzw.  -Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 _Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebzügen-außer bei HGV)

4. Für Brücken, schienengleiche BÜ und enge Gleisradien sind ggf. die entsprechenden Zuschläge zu berücksichtigen.

Legende

Traktionsarten:  - E = Bespannung mit E-Lok

 - V = Bespannung mit Diesellok

 - ET, - VT = Elektro- / Dieseltriebzug

Zugarten: GZ = Güterzug

RV = Regionalzug

IC = Intercityzug

ICE = Elektrotriebzug des HGV

S = Elektrotriebzug (Mehrsystem) der S-Bahn Hamburg
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6.3 Sport 

Im Rahmen der Voruntersuchung wird allein der Parkplatz betrachtet, der den Nut-
zern der Sporthalle als Stellplatz dient. Der Parkplatz steht nach Abstimmung mit 
der Stadt modellhaft vor der Sporthalle.  

Nach dem Hallenplan (siehe Tabelle 10) sind maximal 3 Veranstaltungen am Tag, 
die nicht Schulsport sind. Der Schulsport ist sozialadäquat und deswegen nach 
18. BImSchV /8/ aus der Beurteilung herausgenommen. Je Veranstaltung sind 
etwa 20 Personen vor Ort, die zu 50% per Pkw kommen.  

Tabelle 10: Nutzungsplan Sporthalle 

 

Die Nutzung erzeugt an dem Montag folgende Bewegungen gemäß Tabelle 11. 
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Tabelle 11: Pkw-Bewegungen Parkplatz 

Nutzung Uhrzeit 
Pkw-Bewe-

gungen 

ab 16:30 - 18:00 Uhr 
Tischtennis Anfänger 

16:00 – 17:00 10 Hin 

ab 18:00 - 20:00 Uhr 
Tischtennis Jugend 

17:00 – 18:00  10 Hin 

ab 16:30 - 18:00 Uhr 
Tischtennis Anfänger 

18:00 – 19:00 10 Rück 

ab 20:00 - 22:30 Uhr 
Tischtennis Erwachsene 

19:00 – 20:00  10 Hin 

ab 18:00 - 20:00 Uhr 
Tischtennis Jugend 

20:00 – 21:00  10 Rück 

ab 20:00 - 22:30 Uhr 
Tischtennis Erwachsene 

22:00 – 23:00  10 Rück 

 

Die Berechnung des Parkplatzes erfolgt nach der Parkplatzlärmstudie (PLS 2007) 
/12/. Für die Parkplatzoberfläche wurde Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm an-
gesetzt. Außerdem wird ein Impulshaltigkeitszuschlag KI von 4 dB(A) berücksich-
tigt. Zudem sind vom Parkplatz ausgehende Spitzenpegelereignisse (Türenschla-
gen) schalltechnisch zu bewerten. Laut der PLS ist für das Türenschlagen ein ma-
ximaler Schallleistungspegel von 100 dB(A) anzusetzen.  

Bei der Modellierung des Parkplatzes wurde das zusammengefasste Verfahren 
gemäß den Vorgaben der Parkplatzlärmstudie von 2007 gewählt.  

Demnach lässt sich der flächenbezogene Schallleistungspegel (Lw‘‘ pro m²) wie 
folgt berechnen: 

���� = ��� + ��	 +  �� +  �� + ���� + 10 × log(� / �) 

Dabei bedeuten: 

LW0 = Grundwert für einen Parkvorgang  
KPA = Zuschlag für die Parkplatzart 
KI = Zuschlag für die Impulshaltigkeit 
KD = Zuschlag für die Fahrgassen  

KStrO = Zuschlag für die Straßenoberfläche 
B = Bezugsgröße, hier Anzahl der Stellplätze  
f = Stellplätze / Einheit der Bezugsgröße 

 

Die schallemissionsrelevanten Parameter des Parkplatzes sind in Tabelle 12 zu-
sammengefasst. Die Lage des Parkplatzes der allen Anlagen zu entnehmen. 
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Tabelle 12: Schallemissionsansätze der Parkplatz 

Quelle  Zeitraum 
Anzahl 

Stellplätze 

Bewegun-
gen 

(pro Stellpl. 
und h) 

Bewegun-
gen 

gesamt 
Oberfläche  

LWA,r 
während 

des 
Zeitraums 

Parkplatz  

Werktag  
(16:00 - 

20:00 Uhr) 
20 0,5 40 

Betonstein-
pflaster mit 

Fugen  
> 3 mm 

80,6 dB(A)  

Parkplatz  

Ruhezeit  

(20:00 - 
22:00 Uhr) 

20 0,25 10 

Betonstein-
pflaster mit 

Fugen  
> 3 mm 

77,6 dB(A)  

Parkplatz  

Nacht  
(22:00 - 

23:00 Uhr) 
20 0,5 10 

Betonstein-
pflaster mit 

Fugen  
> 3 mm 

80,6 dB(A)  

Erläuterungen: 
LWA,r: beurteilter Schallleistungspegel 
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7 Berechnungsergebnisse und Bewertung 

7.1 Verkehrslärmänderung auf Nachbarschaft 

Wie der Anlage 2a bzw. 2b zu entnehmen ist, sind dort, die Pegeländerungen 
durch den Bau der Schule und der Sporthalle überwiegend gering.  

An den zur Straße Eisinger Weg zugewandten Fassaden beträgt die Pegelände-
rung überwiegend 0 dB, maximal 0,2 dB. An den straßenabgewandten Fassaden 
ist die Verkehrslärmänderung diverser. An der südlichen Fassade des Esinger 
Weg 48 beträgt die maximale Zunahme 2,3 dB (Immissionsort 6, Variante 3), der 
Orientierungswert von 40 dB(A) ist jedoch bei einem Beurteilungspegel von etwa 
35 dB(A) deutlich eingehalten. Grund für die Erhöhung ist die Reflexion der Geräu-
sche vom Schienenweg an den Plangebäuden.  

An keinem Immissionsort beträgt in beiden Varianten die Zunahme der Verkehrs-
geräusche +3 dB bei gleichzeitiger Überschreitung der Orientierungswerte.  

Aus schalltechnischer Sicht ist für die (Wohn-)Nachbarschaft die Variante 2 ge-
ringfügig besser als die Variante 3, da der Schienenlärm weniger reflektiert am 
Schulgebäude und die Immissionsorte besser abgeschirmt sind. Dazu ein Ver-
gleich einiger Immissionsorte in Tabelle 13 

Tabelle 13: Variantenvergleich Verkehrslärm, mit Plangebäude 

Immissionsort 
Variante 2 Variante 3 Differenz 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

6, 1. OG 33,1 dB(A) 25,6 dB(A) 35,7 dB(A) 28,1 dB(A) +2,6 dB(A) +2,6 dB(A) 

9, EG 35,2 dB(A) 27,6 dB(A) 36,9 dB(A) 29,3 dB(A) +1,7 dB(A) +1,7 dB(A) 

7.2 Verkehrslärmänderung auf Plangebäude  

Die Verkehrslärmpegel an den Plangebäuden zeigt die Anlage 3a für die Vari-
ante 2 und die Anlage 3b für die Variante 3.  

An allen Fassaden wird der Orientierungswert für Schulen von 55 dB(A) am Tage 
überall in beiden Varianten eingehalten.  

7.3 Sportlärm  

Der untersuchte Parkplatz für die Nutzung der Sporthalle führt aufgrund der nächt-
lichen Nutzung der Sporthalle durch die abfahrenden Pkw zu schalltechnischen 
Konflikten. Die letzte Nutzung endet um 22:30 Uhr. Der Immissionsrichtwert von 
35 dB(A) in der Nacht ist in der Wohnnachbarschaft am Esinger Weg 56 in beiden 
Varianten überschritten. In der Variante 2 beträgt die Überschreitung 2 dB, in der 
Variante 3 3 dB. An der Schule selbst sind die Richtwerte eingehalten.  

Insofern wäre zu überlegen, ob die städtebauliche Struktur angepasst werden 
könnte. Vorteilhaft ist ein Städtebau, der durch Anordnung der Gebäude zwischen 
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Parkplatz und Fahrweg und der benachbarten Wohngebäude angeordnet wird. 
Eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von 3m parallel und über die Länge des 
Grundstücks von Esinger Weg 56 würde in beiden Varianten ausreichen, um die 
Richtwerte einzuhalten.  

8 Zusammenfassung und Fazit 

Die Stadt Tornesch plant die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 114. Planungs-
ziel ist das Schaffen der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung 
einer Grundschule sowie einer Sporthalle. Die städtebauliche Struktur ist noch of-
fen. Zwei Varianten stehen zur Disposition. In dieser schalltechnischen Vorunter-
suchung wird der Verkehrslärm auf Basis der Nullprognose der Verkehrsmengen 
auf das Plangebiet, die Verkehrslärmänderung auf die Nachbarschaft durch die 
Plangebäude sowie die Geräusche der abgeschätzten Parkplatznutzung der 
Sporthalle auf beide Varianten ermittelt. Die Untersuchung ist dahingehend verein-
facht, insbesondere weil die Ermittlung der Verkehrserzeugung und damit der 
Planprognose aussteht.  

An keinem Immissionsort der (Wohn-)Nachbarschaft beträgt in beiden Varianten 
die Zunahme der Verkehrsgeräusche +3 dB bei gleichzeitiger Überschreitung der 
Orientierungswerte.  

An allen Fassaden des geplanten Schulgebäudes wird der Orientierungswert für 
Schulen von 55 dB(A) am Tage gegenüber dem Verkehrslärm überall in beiden 
Varianten eingehalten.  

Der untersuchte Parkplatz für die Nutzung der Sporthalle führt in beiden Varianten 
zu schalltechnischen Konflikten. Eine Lärmschutzwand parallel und über die 
Länge des Grundstücks Esinger Weg 56 löst den Konflikt. Auch ein Städtebau, der 
die Schule oder Sporthalle so anordnet, dass zum Esinger Weg 56 Parkplatz und 
Zuwegung zum Parkplatz abgeschirmt sind, würde den Konflikt lösen. 

Die Variante 2 ist aus schalltechnischer Sicht gegenüber dem Verkehrslärm ge-
ringfügig besser an den straßenabseitigen Fassaden der (Wohn-)Nachbarschaft.  

 

Hamburg, den 23.11.2023 

 

 

 

i.V. Folkard Hänisch  i.A. Or Alexandrov  
LÄRMKONTOR GmbH  LÄRMKONTOR GmbH 
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9 Anlagenverzeichnis 

Anlage 1a:  Lageplan Variante 2 

Anlage 1b:  Lageplan Variante 3 

Anlage 2a:  Vergleich von Beurteilungspegel des Gesamtverkehrs zwischen Null- 
und Planfall auf Nachbarschaft (Variante 2) 

Anlage 2b:  Vergleich von Beurteilungspegel des Gesamtverkehrs zwischen Null- 
und Planfall auf Nachbarschaft (Variante 3) 

Anlage 3a:  Beurteilungspegel des Gesamtverkehrs auf Plangebiet (Variante 2) 

Anlage 3b:  Beurteilungspegel des Gesamtverkehrs auf Plangebiet (Variante 3) 

Anlage 4a:  Beurteilungspegel des Parkplatzes auf Plangebäude und Nachbar-
schaft (Variante 2) 

Anlage 4b:  Beurteilungspegel des Parkplatzes auf Plangebäude und Nachbar-
schaft (Variante 3) 
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1.OG WR 8,5 6,8 11,5
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